


COMET•SATURN•NOVA 
Doppelblltz-Rundumkennleuchte mit Xenon-Blitzröhre• Blaue und gelbe Ausführung mll farblich angepaßtem Sockel und lnnenliegender Fresnelopllk für besto Llchtvortollung • Gegen Aufpreis von 
20,-auch mit Ausgang für Funktionskontrolle lieferbar• Aufpreis flexible Rohrsockelmontage (Fonm A-F) DM 59,- (fertig montiert; bitte bei Bestellung angeben) 
COMET Form 81, ---K18664u.5, 158x/2J 165mm•SATURN Form 81, ---K8685u.4, 210x0165mm•NOVA Form 82, ---K18662u.3, 223x0240mm •Je2,2Hz •co. 15Ws • 12V/3,5Abzw24V/2A 
•Xenonr/Jhre• 12 V/3,4A/15 Ws 
Doppelblitzleuchten der Finma Hänsch Warnsysteme GmbH (ehern. Kranefeld / ehern. UKE) werden 
ausschließlich aus hochwertigen Komponenten In Deutschland gefertigt und erreichen durch 
hochfrequente Ladetechnik einen fast geräuschlosen Betrieb. Alle AusfOhrungen besitzen das 
Funkschutzzeichen und sind extrem dauerbetriebsfest, sowie durch steckbare Xenonröhren sehr 
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KL600 KL 700 KL 710 und KL 800 
Weltbekannte Drehspiegelleuchten mit doppeltem Riemenantrieb und mitrotierender H1 
Halogenlampe In runden Parabolrefektoren. Blaue Optik klar und Sockel schwarz, gelb mit 
Streuoptik und gelbem Sockel (außer KL 800) 
---K8649 {blau), ---K8651 (gelb) • KL 600 Form A, 180 x 0135 mm• KL 700 Form B1, 210 x 
0165mm • KL 710Form B1', 208 x 0144mm • KL 800Form B2, 236x 0250mm • je 12V/55W 
bzw. 24V/70W 
KL600 

BOSCH RKLE110 und RKLE150 
Melstver1<aufte Drehspiegelleuchte mit Schneckenantrieb (S) oder für annähernd genluschlosen 
Lauf auch mit doppeltem Riemenantrieb (R) lieferbar. feststehende H1 Halogenlampe und .,.,-_;,_,..,..,,, 
Alumlnlum-Großflächenreflektor 
---K8612 {blau). --K8609(gelb) • RKLE 110 FormA, 250x 0135mm • RKLE 110 Form B1, m,;~-..o,;.tl 
200x0150mm•RKLE150 FormB2,233x0226mm•Je12V/55Wbzw.24V/70W 

7..,· servicefreundlich. 

COMET 
blau 12 V 
gelb 12 V 
blau 24 V 
gelb 24 V 

Art.Nr. 11122 
Art.Nr. 11132 
Art.Nr. 11124 
Art.Nr. 11134 

SATURN 
blau 12 V 
gelb 12 V 
blau 24 V 
gelb 24 V 

Art.Nr. 11222 
Art.Nr. 11232 
Art.Nr. 11224 
Art.Nr. 11234 

NOVA 
blau 12 V 
gelb 12 V 
blau 24 V 
gelb24 V 

Art.Nr. 11162 
Art.Nr. 11172 
Art.Nr. 11164 
Art.Nr. 11174 

blau12V Art.Nr. 12102 
gelb12V Art.Nr. 12112 
blau24V Art.Nr. 12104 
gelb24V Art.Nr. 12114 
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Star1<blitzleuchte (Einzelblitz) In der großen Baufonm B2 • 
Befestigungslochkreis nach Fonm B1 oder B2 im Sockel aus 
Polypropylen vorhanden • Innere Fresneloptlk mit 
horizontalerWir1<ung • nach außen glatte Riffetoptikhaube mit 
Bajonettverschluß 

Doppelblitz-Rundumkennleuchte Fonm B1 • gesockelte Star1<blltzleuchte (Einzelblitz) PolycarbOnat Haube mit rehsplegelleuchte mit Schneckenantrieb 
Xenonröhre • Innere Prismenoptik u. außenllegende innenliegender Fresneloptik und stabiler, teilbarer acetten•Reflektor mit hoher Wamwir1<ung • 
Zylindertinsen • Aufrtlstung zur Fonm A durch Anbringung „ Metallsockel , sehr guter Hell-Dunkel•Kontast , eststehende H1 Halogenlampe • hohe 
einesRohrsockelsmögllch DoppelspannungsausfOhrung ",- llnkfrequenz • Gußgrundplatte und 
KLX Form B1, ---K18651 u.2 • 160x 0180mm • 2.1 Hz• BKL 1212FormB1 •---K18626/38• 210x0165mm • 2Hz• r': aufruhlger, guter Motor sichern einen robusten 

B2 Flas/J Form B2, ECE R65, CE, 250 x 0 240 mm•> 2 Hz• 
14J(Ws)• 12Vb/s24V 

12+2 Ws• 12V/3.3A, 24V/1.5A 12-24 V• 12Ws• 1,6kg. •• ntrieb • Profiqualität fOr die Verwendung unter 
f0rnachtraglichenAnbau: Rohrsockel FormA Art.Nr.112310 ;, xtremen Bedingungen 
blau12V Art.Nr. 12302 24V Art.Nr. 12304 Art.Nr. 10302 j}; Typ590 FormA•ECER65•250x0125mm• 

12312 24V Art.Nr. 12314 elb 12-24V Art.Nr. 10312 .f'. Typ595 FormB1•ECER65•205x0150mm 
blau 12-24 V Art.Nr. 17262 

..--~~=~=~~~=~=~-~r-~.~-_,.~..-::;!,. ,,.. . • - , . , l• •160+-30min-1•12V/55Wbzw.24V/70W 
leuctifen sind. n en Aus rungen ,Starkblltz(~lnzelb\ltz) oder ßOP.J>4!fblltt erhältlich. Bel Sterkblltzleucf\ten 

IJ1f lmpuis ,n uln ,,energJesti'~er,,Enttl(dun(~tilltz nilt~lner Vttiederh~lfre„queni' ähillch der Die~splegelleuc;hten (ca. 2„Mz 
oppeJblltzleuch~p slttZI sl~h der:~chtlmpµls 11us ,Iner schneJlenfolge'von "Mutter- und Tochter-" Blltz zusammen, wobei ln·d 

rbl~pjtwäcfier,.{u~gefllh~lrd:?Dopp!lblitzleµ_chtjtnlass,eJ1 iw~ psfch'ologiscti,tn 9rdnllJ'IJ eine bes~•~räomllche orful')g Z11·-
ersteller blete j3I1tZle(ie'lrt!ll mit Biltzlui!l<arden vott.tiluu -!fo,~hJttrbllfzim liy(. piese s}l)din Oeutschland nicht zulassungsfähJ9./ 
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rel-Linsen-Rundumkennleuchte KLGG • KLGG-A 
ptische Glaslinsen sind Im Dreieck um --~- Drei-Linsen-Rundumkennleuchte 
lne zentral feststehende H 1 drei hochwertige optische Glaslinsen 
alogenlampe angeordnet • durch drehen sich langsam um eine zentral 
tar1<e Lichtbündelung nach drei Seiten feststehende H 1 Halogenlampe • 
lelchzeitlg werden mit einer star1<eLlchtbündelungnachdreiSelten · 
mdrehungsgeschwindlgkeit von nur g I e I c h z e J t i g , m l t e J n e r 
0 / min. 120 Impulse pro Minute Umdrehungsgeschwindigkeit von ca. 
ingehalten (vorteilhaft bei 40 U/min. werden 120 Impulse pro 
lgenblendung Im Nebel) • Minute erzeugt (reduzierte 

ugelgelagerter Schrittmotor und Eigenblendung bei Nebelfahrten) , 
ilikon-Doppelriemenantrieb elektronisch geregelter Schrittmotor 
yp 600 Form B1. ECE R 65, 205 x 0 und Doppelriemenantrieb 
50mm•Typ600A FormA,ECER65, KLGG Form B1, 195 x 0 150 mm• 
50x0125mm•40mln•1•H1• 12V KLGG-A FormA, 248x0135mm • 
55Wbzw. 24 V/70W ---K18607/8, CH 12056/7•40m/n•1 • 

A Art.Nr. 15202 
A Art.Nr.15212 
A Art.Nr. 15204 

H1 • 12V/55Wbzw. 24 V/70W 

B1 Art.Nr. 14222 
B1 Art.Nr. 14232 
B1 Art.Nr. 14224 

B2 HL 
Drehsplegel-Rundumkennleuchte • Form B2 • sehr großer 
Parabolreflektor • feststehende H1 Halogenlampe • star1<ar 
Motor mit Zahnkranz und lauf ruhigem Parallelachsenantrteb • 
gummlgelagerte Träge.platte aus Druckgußleglerung • 
klarslchtlge Haube mit Bajonettverschluß • 
Befestigungsmöglichkeit nach Fonm B1 und B2 möglich. 
B2 HL Form B2 • ---K18620, ECE R65, 250 x 0 240 mm• 
130min-1 •H1 • 12Vb/s24 V 

Zur Technik: 

blau 
gelb 
blau 
gelb 

12 V 
12 V 
24 V 
24 V 

Form A 
Form A 
Form A 
Form A 

Rundumkennleuchten nach Form A haben einen 
Rohrsockel für Steckmontage und einen integrierten 
Spannungsverbinder. Es wird ein Steckrohr benötigt, 
welches als Zubehör lieferbar ist. Rundumkennleuchten 
nach Form B1 haben eine Dreilochmontage für M6 
Schrauben und einem Lochkreis von 0 130 mm. Form B2 
Leuchten haben einen Lochkreis von 0 200 mm. Form B1 u. 
B2 Leuchten können mit schrägen Gummiunterlagen, die , 
als Zubehör lieferbar sind, leichten Dachwölbungen 
angepasst werden. 

88R/ntem: 
selbstverstllndllch sind wir bereit, Ihnen ein lndlvlduelles 
AngebotfOrdle von Ihnen benOtlgte Ware auszuschreiben. 

urch RUcklclufe bei Großaufträgen haben wir Im ständige 
echsel eine Vielzahl gOnstlger, gebrauchter un 
rlcstattgeprOfter Sondersignalanlagen uvm. vorrätig 

utzen Sie die Gelegenheit und fordern Sie eine aktuell 
brauchtlager - Faxllste an, oder schauen Sie Ins Interne 

Art.Nr. 15102 
Art.Nr. 15112 
Art.Nr. 15104 
Art.Nr. 15114 

Drehspiegelleuchte mit Doppel-
riemenantrieb • Hochglanzreflektor mit 
guter Wamwir1<ung • H1 Halogenlampe • 
Metallgrundplatte und sicherer, 
geräuscharmer Äntrleb mit zwei 
Silikonriemen • Standardqualität fOr die 
gebräuchlichsten Anwendungen • leichte 
Ausführung• Haube mit Ba)onettverschluß 
DSL-20/ine FormA•ECER65•201x0 
129 mm• a/asf Form AF • E • 253 x 0 t29 
mm •fix Form B1 • E• 189x 0144mm • 
ca. 140min•1 • 12V/55Wbzw. 24 V/70W 

Drehspiegelleuchte mit 
Schneckenantrieb • Parabol-Reflektor • 
mltrotlerende H1 Halogenlampe • Blaue 
u. gelbe Haube mit Streuoptik • 
biegsamer Gummisockel (bei Rotafix als 

•. Dichtung ausgeführt) 
Rotaflax Form A, ---K18659, 222 x 
0135 mm • Rotafix Form B1, 
---K18659, 174x0135mm• 12V/55W 
bzw.24VllOW 

nterwww.BLAULICHT.com Form A Art.Nr.12202 Form B1 Art.Nr. 12222 
• S 'bs bh / d I ht / Fonm A Art.Nr. 12212 Form B1 Art.Nr. 12232 ebrauchtartlkel smd nur zur e,, fa O ung un n,c u 24 V Form A Art.Nr. 12204 Form B1 Art.Nr. 12224 

4 V Fonm A Art.Nr. 



ohrsockel nach DIN, zur Montage von Rundumkennleuchten Form A mit Steckkontakt 
) zumAufschwelßen, ohne Gummistopfen, ca. 100mm (o.Abb.) Art.Nr. 110101 10) zum Aufschrauben, flexible Bodenplatte0100mm, ca. 120mm 
) zumAufschwelßen, mit Gummistopfen, ca. 100mm Art.Nr. 110102 11) zum Aufschrauben, M24, flexibles Mittelstück, ca. 103mm 
) zum Aufschrauben, 24mm Gew., mit Gummistopfen, ca. 100mm Art.Nr. 110103 12) zum Aufschrauben, mit Bodentraverse, flexibles Mittelstück, ca. 108mm 
) zum Aufschrauben, mit Bodentraverse, schwere Ausführung Art.Nr. 110104 13) zum Aufschrauben, mit Bodenplatte 0100mm, flex. Mittelst.,ca. 105mm 
) zum Aufschrauben, mit Bodentraverse, leichte Ausführung Art.Nr. 117104 14) zum Anschrauben, mit Traverse, 90° gewinkelt, flex. Mittelst.,ca. 115mm 
) zum Anschrauben, mit Traverse, 90° gewlnkelt, schwere Ausf. Art.Nr. 1101 OS 15) Winkelblech zur Aufnahme von Rohrsockeln mit 0100mm Bodenplatte 
) zum Anschrauben, mit Traverse, 90° gewinkelt, leichte Ausf. Art.Nr. 117107 16) zur Wandmontage, 90' gewinkelt, zur Anpassung 360° drehbar 

zum Anschrauben, mit Winkelblech, stufenlose Neigung einstellb. Art.Nr. 110106 17) zur Wandmontage, 90' gew., 360' drehbar, zusätzlich 10• abgewinkelt 
zum Aufschrauben, mit Bodenplatte0100mm, ca. 66mm hoch Art.Nr. 117106 18) Ersatz-Gummistopfen für DIN Steckrohre, einzeln (o.Abb.) 

0 1-6) 

Montagesockel für 81/82 Rundumkennleuchten 

Profilgummi fOrca. 6' Dachschräge, universal für Form B1 
Profilgummi fOrca. 6' Dachschräge, universal für Form B2 
Profilgummi s.o., speziell für Hella KL 710, 0144mm 
Profilgummi s.o., speziell fOrHella KL 800 
Profilgummi s.o., speziell für Bosch RKLE 110 (B1) 

Metallflansch zuni Anpassen und Anschweißen 
7) für Kennleuchten Form B1 
8) für Kennleuchten Form B2 
Befestigungsflansch !Or Rundumkennleuchten 
9) FormB1 auf030mmStativrohr (o.Abb.) 
10) Form B2 auf 030mm Stativrohr (o. Abb.) 
11) Form B1 auf Rohrsockel nach FormA 

Art.Nr. 
Art.Nr. 
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Magnetbefestigung / A .'Cf 
Rohrsockel nach DIN auf einer f..-' 
Magnetplatte ca. 25x25cm, ca. 3m 
Spiralkabel mit KFZ-Stecker. Geeignet 
für alle Rundumkennleuchten nach 
Form A. Der Halter kann nach 
Abnehmen der Kennleuchte auf dem 
Dach bleiben. Die Magnetplatte wird In 
schwarz ausgeliefert, kann aber 
gegen Aufpreis nach Wunsch lackiert 
werden. 

1 

· Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 

110109 
117113 
117114 
117116 
117115 
110130 
117126 
11713 

GDO 
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß • 3m 
Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Schneckenantrieb • E-Zul. für 
Standbetrieb• incl. eingesetzter Ersatz H1 Lampe 
IS04148•ECER65• 121 x 120x 186mm • 130min-1 
• 12V/55W 

Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß • 3m 
Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Zahnkranzantrieb • E-
Zulassung für Standbetrieb 
/S04148•ECE-R65• 185x0110mm • 130min-1 • 12-24 V• 
ohne H1 Leuchtmittel 

MAL-10 
Drehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß 
Spiralkabel mit. KFZ-Stecker • Haube verschraubt 
Schneckenantr. • E-Zulassung für Standbetrieb 
IS04148•ECE-R65• 180x0130mm•H1 • 
130min-1 • 12V/55W 

e 
rehsplegel-Aufsatzleuchte mit Magnet-Saugfuß u. 
achrinnenhalter • Kabel mit KFZ-Stecker • Zulassung für 
en Straßenverkehr 
IN 14620•Form81 •---K 8650u.2•210x0165mm • 160 
in-1 • H1 • 12V/55W 

HELLA KLX-Kojak 
Doppelblitz • Schnellaufsatzleuchte • Einbausatz mit getrennter Elektroniksteuerung, die im 
Fahrzeug montiert wird • kleiner Leuchtenkörper mit Metallsockel und Magnetfuß • 1,2 m 
Spiralkabel mit Spezialverbindung und Fangöse • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 
km/h 
ISO 4148 • ---K8692 • Elektronik 170 x 155 x 53, 5 mm • Leuchtenk/Jrper 146 x 0 108 mm • 1 kg • 
a. 2, 1 Hz•Xenonröhre • 12V/4Al15+2Ws 

Elnzelblltz-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetfuß und 
Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Gehäuse gleicht dem TYP 09 
die Elektronik Ist jedoch voll integriert• TÜV Zulassung !Orden 
Fahrbetrieb bis 250 km/h 
---K13• 136x095-125mm• 2,2Hz •Xenonr6hra• 12V/1,5 
A/10Ws 

OSCH Mobylux 
rehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Drelpunkt-Magnetfu 
m Spiralkabel mit KFZ-Stecker• Zahnkranzantrieb• Zul. fü 
hrbetrieb bis 250km/h (nur für blau) 
0 4148 • ---K8675 (blau), E (gelb)• 192 x 0 181 mm• 13 
in-1 • 12-24V•ohneH1 

Drehspiegel - Schnellaufsatzleuchte mit integriertem 
Magnetfuß und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und 
gelbe Ausführung mit Haubenschnellverschluß und 
Streuoptik • Schneckenantrieb • TÜV Zulassung für den 
Fahrbetrieb bis 250 km/h (nur für blau) 
ISO 4148 • ---K18659 (blau), ECE-R65 (gelb)• Form 81 • 
174x0135mm• 160min-1 •H1 • 12Vl55W 
blau 12V Art.Nr. 12322 
gelb 12V Art.Nr. 12332 

, '?(, 
IUS magnetic 1V 

rehspiegel-Schnellaufsatzleuchte mit Magnetsaugfuß • 
piralkabel mit KFZ-Stecker• Doppelriemenantrieb • 
CE R65 -Zulassung für Standbetrieb 
04148•ECER65• 189x0144mm• 

30min-1•12V/55W 

lau 12V Art.Nr.19382 

TYP09 
Doppelblitz • Schnellaufsatzleuchte • Einbausatz mit getrennter Elektroniksteuerung, die im 
Fahrzeug montiert wird • kleiner Leuchtenkörper mit Magnetfuß und Spiralkabel mit 
Spezialverbindung• Fresneloptik • TÜV Zulassung !Orden Fahrbetrieb bis 250 km/h (nur!Orblau) 
ISO 4148 • ---K18653 (blau), ECE-R65 (gelb}• Elektronik 167,5x 127 x43mm • Leuchtenk/Jrper 
136x0 96-125mm • 810g • ca. 2,2 Hz •Xenonröhre • 12 V /3,SA/16 Ws 

Doppelblitz• Schnellaufsatzleuchte mit Dreipunkt-Magnetfuß 
und Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und gelbe 

' Ausführung mit Haubenschnellverschluß und lnnenllegender 
Fresneloptik • TÜV Zulassung für den Fahrbetrieb bis 250 
km/h 
ISO 4148 • ---K18664 u.5 • Form 81 • 187 x 0 232 mm• 2,2 
Hz•Xenonr/Jhre• 12V/3,4A/15 Ws 
blau 12V Art.Nr. 11362 
gelb 12V Art.Nr. 11372 

Doppelblitz. Schnellaufsatzleuchte mit Magnet-Saugfuß und 
Spiralkabel mit KFZ-Stecker • Blaue und gelbe Ausführung 
mit Haubenschnellverschluß und innenllegender 
Fresneloptik • TÜV Zulassung für Fahrbetrieb bis 250 km/h 
ISO 4148• ---K18664 u.5 •Form81 • 190x0165mm • 
2,2Hz•Xenonr/Jhre• 12V/3,4A/15Ws 


