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KENNLEUCHTEN
ENGOLIT 1994 25 Jahre

lng. Engelbert Gollus & Sohn GmbH.Grenzstraße 195 .46562 Voerde.Tel. (02855) 6967.Fax 7187
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KI-G/KI,G.A

Spannung:

Larnpe':

Antrieb:

Opt¡k:

Maßer

Gewicht:

Betostigungs.

lochkreis

12V DC oder 24V DC

,,H 1" 12 V / 55 W oder ,,H 1" 24 V I 70 WaII

elektronisch geregelter Schrittmotor

3-Linsen-Optik

siehe Skizze

KLG: 1,4 kg

KLG-A: 1,4 kg

KLG: Ø 130 mm

DIN 14620

KIG-220

Spannung:

Lampe:

Antrieb;

Optik:

Schulzart:

Gewicht:

22OV AC 50-60 Hz

,,H1" 12 V/55 W

Synchronmotor

3-Linsen-Optik

lP 65 nach DIN 40050

ca. 2180 g

Netzgerät im Sockel eingebaut

Farbe

12V DC

Bestell.-Nr

24V DC

Bestell.-Nr

220V AC

Bestell.-Nr
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gelb

blau

rot

grün

weiß

191 .112

192.112

193.1 12

194.112

195.112

191 .124

192.124

193.124

194.124

195.124

191 .220

192.220

193.220

194,220

195.220

ï
N

I
I

>-ø1701

f
EY

gelb

blau

rot

grün

weiß

191.012

192.012

193.012

194.0't2

195.012

191 .024

192.024

193.024

194.024

195.024

Zulassungen

D: u¡, K 18648 gelb

D: wr¡, K 18647 blau

@ ø24 @ ø24

mit eingebauter
Steckdose,
passend zum Stecker
im Sockel der
Aufstecktypen.
@ zum Anschweißen
@ zum Anschrauben
@ Bestell.-Nr. 186000 101

@ Bestell.-Nr. 186000 102
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ENGOLIT

KUNSTSTOFFTECHNIK
ING. ENGELBERT GOLLUS & SOHN GMBH
GRENZSTRASSE 195 46562 VOERDE

TEL. (02855) 6967 . FAX 7187

c
o
(ú
!oo

co
Õc
f

0)Ec

FENSTERKLEMMHALTER NR. 186 OOO O9O

E

AU FSTECKROH R

PROFILGUMMIRING

Kennleuchten f ür mobilen Einsatz
an gewölbte oder schräge

A B c D

2169 mm 25 mm Ø17O mm 8mm

zum Anpassen der

Fahrzeugdächer.

Bestell.-Nr. 186 000 104
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12V DC oder 24V DC

,,H1" 12 V/55 W oder,,H 1" 24Y lTQWaIt

elektronisch geregelter Schrittmotor

3-Linsen-Optik

siehe Skizze

KLGG: ca. 1,2 kg

KLGG-A: ca. 1,3 kg

KLGG: Ø 130 mm

DIN 14620

22OV AC 50-60 Hz

,,H 1' 12Vl55 W

Synchronmotor

3-Linsen-Optik

lP 65 nach DIN 40050

ca. 1,9 kg

Netzgerät im Sockel eingebaut

Zulassungen

D: u¡, K 18607 gelb

D: ^^^, K 18608 blau

CH: CH 1 2056 gelb

CH: CH 1 2057 blau

* * Der Verkauf von Magnet-Kennleuchten erfolgt nur für die Verwendung
auf Dienstfahrzeugen von Bund, Ländern und Gemeinden mit entspre-
chender Ausnahmegenehmigung sowie an lnteressenten im Ausland.
Bestell-Nr. 186 000 100

@@ ø24 ø24

mit eingebauter
Steckdose,
passend zum Stecker
im Sockel der
Aufstecktypen. F

@ zum Anschweißen
@ zum Anschrauben
@ Bestell.-Nr. 186001 101

@ Bestell.-Nr. 186OO0 102
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Spannung

Farbe 12V DC

Bestell-Nr

24V DC

Bestell-Nr

220V AC

Bestell-Nr

gelb

blau

rot

grün

weiß

186.112

187.112

1 88.1 '1 2

189.112

190.112

186.124

187. 124

188.124

189.124

190.124

186.220

187.220

188.220

189.220

190.220

gelb

blau

rot

grün

weiß

186.012

187.012

188.012

189.012

190.012

186.024

187.024

188.024

189.024

190.O24

MAG N ETHALTER

FENSTERKLEMMHALTER N R. 186 OOO O9O

E

AU FSTECKROH R

PROFILG UMM IRING
zum Anpassen der
Kennleuchten f ür mobilen
an gewölbte oder schräge

A B c Ð

Ø150 mm 25 mm Ø1ô0 mm 7mmBestell.-Nr 186000 103

Fahrzeugdächer


