
H ELI-A-Ru nd u m-Ken n leu chten
mit Halogenlicht
oder mit normalem Licht

O Robuster, langleb¡ger Motor, Lichthauben Schnellbefestigung.

O Optimale Lichtabstrahlung bei den Halogenlicht Vers¡onen

durch neues Ref lektorsystem.

Lichtaustritt:105 mm Ø
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Rundum-Kennleuchten
mit Halogenlicht

m¡t e¡ngebauter Glühlampe
12V55W, 24V70W(Y);
8GH 002 089-1 21 bzw. -241

Rundum-Kennleuchten
mit normalem L¡cht

m¡t eingebauter Glühlampe
12V45W,24V45W (U);
&GA OO2 07 4-1 21 bzw. -241

Erläuterung

Lichtscheibe blau
2RL 003 r34-00f (12 V)
2R1003134-011 (24V)

Lichtscheibe gelb
2RL 003134-101 (12.V)
2RL003134-111 (24V)

Lichtscheibe blau
2RL002464-011 (12V)
2RLOO2464-021 (24V)

Lichtscheibe gelb
2RL002465-011 (12V)
2RL 002 465-021 (24V)

nach DIN 14620 Form A,
Höhe ca. 255 mm, Ø 133 mm
mit Rohrstutzen bef estigung f'ür
Halter mit Zapfen 24 mm Ø,
Gehäuse grundiert (Zink-Druckguß).

Verwend barer Abdeckrahmen
9AB 852 126-001
(ist gesondert zu bestellen).

Leistu ngsaufnahme:
'l2V:0,5Amp.
24V = O,17-O,27 Amp.

L¡chtaustritt:105 mm Ø

Lichtscheibe blau
2RL003130-00f (12V)
2RL003130-011 (24Ð

Lichtscheibe gelb
2RL003130-101 (12Ð
2R1003130-111 (24V)

Lichtscheibe rot
2RL003130-201 (12V)

Lichtscheibe gelb
2R1002469-011 (12V)
2RL 002 469-021 (24 \4

Lichtscheibe rot
2RL002469-111 (12V)
2RL002469-12t (24V)

nach DIN 14620 Form B 1,

Höhe 200 mm, Ø 148 mm,
mit Sockel für Montage
auf Karosseriedach,
Lochkreis 130 mm,
3 Befestigungsschrauben M 6,
Gehäuse silberfarbig.

Verwend barer Abdeckrahmen
9AB 852 126-001
(ist gesondert zu bestellen)

Leistungsaufnahme:
12V = 0,5Amp.
24V = O,17-O27 Amp.

Lichtaustritt:160 mm Ø
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Lichtscheibe blau
2R1003129-00r (12\4
2R1003129-011 (24V)

Lichtscheibe gelb
2RL003129-101 (12Ð
2R1003129-11r (24V)

Lichtscheibe gelb
2RL002677-011 (12Ð
2RLOO2677-021 (24V)

nach DIN 14620FotmB2,
Höhe ca. 238 mm, Ø 224 mm,
mit Sockel für Montage
auf Karosseriedach,
Lochkreis 200 mm,
3 Befestigungsschrauben,
Gehäuse silberfarbig.

Leistungsaufnahme:
12V:0,5Amp.
24V = O,17-O,27 Amp.

Lichtaustritt:105 mm Ø
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Für stat¡onären Betrieb. Rundum-Kennleuchten können mit 220 Volt gespeist werden.
Zur Verwendung der Kennleuchten an Stellen, die durch starke optische Signale mit weitreichender
Wirkung kenntlich gemacht werden sollen.
Z. B. bei Baustellen, Werkswarnanlagen, Absperrungen von Katastrophengeländen usw.

Lichtscheibe gelb
2RLOO2472-OO1 (220V)

Lichtscheibe rot
aRLOO2472-011 (22OV)

Lichtscheibe grün
2RLOO2472-021 (220V\

Höhe ca. 210 mm, Ø 148mm,
mit Sockel für Montage
der Rundum-Kennleuchte auf
Fahrzeugdach, Notrufsäule oder
Feuermelder usw.,
mit eingebauter Glühlampe
25W,220V,
8GS 002 383-001
Lochkreis 130 mm,
3 Befest¡gungsschrauben M 6,
Gehäuse silberfarbig,
mit Gummiunterlage.

Rundum-Kennleuchten
n = 160 U/min

Für Polizei-, Feuerwehr- und Rote'Kreuz-
Fahrzeuge: blau.
Für W¡nterd¡enst- und Abschleppfahr-
zeuge sowie Fahrzeuge der öffent-
lichen Verwaltung: gelb.
Als Sonderausführung auch mit roter
Lichtscheibe lief erbar.

Rundum-Kennleuchten
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Zubehör und Ersatzteile für Rundum-Kennleuchten siehe Seite 2.27-2.28

2.26

Ru nd u m -Ton- Kom bi nation

Zum Ausrüsten aller Fahrzeuge,
die zum Führen von Rundum-Kennleuchten m¡t blauem Licht
und dem E¡nsatz von Lautsprechern im Straßenverkehr berechtigt sind

a Vere¡nfachte Montage - nur ein Anbauort

O Montage auf allen Fahrzeugdächern durch unter-
schiedliche Gummiunterlagen möglich.

2RM 002 653-001

Ru ndu m-Ton-Kom bination.
Blaue Lichtscheibe, 160 mm Ø, mit Bajonett-Verschluß.
Mit Halogen-Glühlampe 12 V, 55 W, 2 Lautsprecher,
Druckkammer-System, Gehäuse mit Schutzgitter.
Motor 12 V, 6 W, 160 U/min.

Verwendbare Unterlage f ür Ausgleich unterschiedlicher
Dachwölbungen:
parallel 9GD 852 909-001,
schräg 9GD 852 919-001

I

Halter

Zur Schnellbef estigung
von Rundum-Kennleuchten m¡t blauem Licht.

Halter aus korrosionsfestem Stahl, zur Schnellbefestigung
von Rundum-Kennleuchten der Baureihe
2RL 002 469-... und 2RL 003130-...
3-teiliger Bügel paßt sich durch Verschieben der Seitenieile auf
einem Zwischenrohr der jeweiligen Fahrzeugbreite an.
(max. Spannweite 1450 mm)
Jedes Seitenteil mit Spreizständer und Hebelspanner.

Abnehmbare Dachträger für blaue Rundum-Kennleuchten sind in der
Bundesrepublik Deutschland nur für Sonderzwecke in wohlbegrün-
deten Ausnahmefällen zulässig (2. B. getarnte Fahrzeuge der
Kriminalpolizei). Für die Verwendung ist eine Ausnahmegenehmigung
nach S 70 STVZO der zuständigen Ministerien der Bundesländer
erforderlich.
Der einzelne abnehmbare Dachträger, einschließlich Leuchtenfuß, ist
einem bestimmten Fahrzeug zuzuordnen.

Die erstmal¡ge genaue Ausrichtung muß in der Werkstatt erfolgen.
Diese muß entsprechende Markierungen für die Aufsetzpunkte des
Trägers am Fahrzeug anbringen.

Die Montagefläche für die Leuchte auf dem Dachträger muß sich am
Fahrzeug parallel zur Fahrbahn befinden. Bei der Ausrichtung ist vom
leeren Fahrzeug gemäß S 42 Abs. 3 STVZO auszugehen.

Der Èahrer ist mit den Anbringungsbedingungen für die Kennleuchten
vertraut zu machen- (Beschluß der 83. FKT-Tagung 19./20. 2.75und
KBA-Schreiben 431-203 c 3 vom 24. 6. 7 5).
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8HG 002 735-001

Zubehör

- -¡r¡år--'aTI
8XT 002 119-00f
161209
für alle
Kl.mit148 mm Ø

8XT 002 118-00r
161208
für alle
KLmi|224mmØ

Konsole
für Montage der Rundum-
Kennleuchte auf Fahrzeugdach,
Notrufsäule oder Feuermelder
mit Gummiunterlage.
Bei gewölbter Anbaufläche muß
Konsole angepaßt werden.

8HG 002 365-001
161210
für alle
KL mit
Rohrstutzen-
Befestigung

Aufsteckrohr
mit eingebauter Steckdose
und Gummistopfen, für
Montage der Rundum-
Kennleuchten an seitlich vom
Fahrzeug angebrachtem
Halter bzw. Anschweißen
an einen Flansch für Anbau
an Fahrzeugdach.

i:)
gGD 854 018-001
für alle
KL mit148 mm Ø
gGD 854 019-001
für alle
KLmil224mmØ

Gumm¡unterlage
zur Montage der Rundum-
Kennleuchten auf gewölbte
Anbauflächen

Abdeckrahmen
verchromt. Verwendbar als
Zierblende für Lichtscheiben
verschluß.\:¡

9AB 852 126-001

8HG 002 367-001
56/30
für alle
KL mit148 mm Ø

Reduzierplatte
für Befestigung der Rundum-
Kennleuchte auf der Grundplatte
8HG 002 366-001

8HG 002 S66-00f
56/1
für alle
KLmi|224mmØ

Grundplatte
zur Montage der Rundum-
Kennleuchten auf Stativ.

K76 K76 2.27
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Rundum-Kennleuchten Ersatzteile

fiir Scheinwerfer älterer Bauart
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Ersatzteile

Anmerkung: *)Lieferung solange Vorrat reicht

2.28
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bgDX 852 902-0013

m¡l

Lampenhalter
9MN 85t 688-001
E 1.6543.04

2
2) 9GD 852 063-001

E'1.6547.O2
'I

2) 9EL 852 0ôr-031

GELB

2RL002472-001
und Abarten
(22OVolt)

ROT

GRf¡N

2) gEL 852 06r-02r
E 1.6551.01

2) gEL 852 061-011

E 1.6550.01

2)
gXS 853 478-001

1)

b¡s Sept. 71

(Lichtscheibe mit
Schraubverschluß)

(Kondensator
außen liegend)
'12 Volt
gMA 098 636-0rl
E 1,6505.28

24Voll
gMA 098 636-021
E 1.6505.29

(Kondensator
innen liegend)
12 Volt
gMA 851 202-001
E 1.6509.14

24 Volt
gMA 851 203-001
E 1.6509.15

ab Okt. 71

(Lichtscheibe mit
Bajonettverschluß)
6 Volt
gMA 852 506-001
E 1.6552.05

12 Volt
gMA 852 507-O0l
E 1.6552.06

24 Volt
9MA 852 508-001
E 1.6552.07

ab Serie 73
(mit rundem
Motorgehäuse)
'12 Volt
9MA 853 475-001

24 Volt
gMA 853 479-001

ab Serìe 73
(für alle
Spannungen)
9MP 853 477-001

Kondensalor
ab Serie
9ML 853 476-001

ab Serie 75
(neues
Reflektoren-
syslem)
Kontaktring
m¡t Kohle
9MK 854 066-00r

õ

gDX 853 966-Oft

4

ohne
Lampenhalter
12 Volt
9MN 853 108-001
24 Volt
9MN 853 r08-011

22) gGD 113 459-09f

1

2) gEL 852 820-011

BLAU
2RL 003 129-O01

und Abarten

GELB

gDX 853 966-0012) 9EL 852 820-001

b¡s Serie 73
2)
gXS 852 192-00f
E'1.6505.41

ab Serie 73
Haltefeder
gKB 853 162-001

gXS 853 478-001

mit
Lampenhalter

6 Volt.)
9MN O98 544-141
E 1.6552.01

12 Volt
9MN 853 485-001

24 Volt
9MN 853 485-0ll

2) gEL 852 820-0lt

BLAU
2RL 002 678-00
2RL 002 079-00
und Abarten

GELB

7gDX 852 228-0012) gEL 852 820-001

1) gEL 096 223-011
E 1.6510.02

BLAU

2RL 00r 603-00
und Abarten

GELB

7gDX 852 228-OOf
1) gEL096 223-001

E 1.6509.02

gXS 853 478-001
gDX 853 965-011

4

ohne
Lampenhalter
12 Volt
9MN 853 168-00r

24Voll
9MN 853 168-0ll

2
2) 9GD 852 063-001

81.6547.O2

1

2) gEL 852 06r-021
E 1.6551.01

BLAU

2RL 003 130-001
2RL 003 134-001
und Abarten

GELB

ROT

2) gEL 852 06f-0fl
E t.6550.01

gDX 853 965-001
2) gEL 852 061-001

E 1.6547_01

bis Serie 73

gXS 852 192-001
E 1.6505.41

ab Serie 73
Haltefeder
gKB 853 162-00r

2\
gXS 853 478-001

6gDX 852 902-001

mit
Lampenhalter

6 Volt)
9MN 098 544-141
E L6552.01

12 Volt

9MN.853 483-001

24 Volt
sitN ssà ¿ss-ol

1

2) gEL 852 001-021
E 1.6551.01

BLAU
2RL 002 406-00
2RL 002 467-00
2RL 002 470-00
2RL 002 471-00
und Abarten

GELB

ROT

2) gEL 852 061-011

E 1.6550.01

gDX 852 903-001
2) gEL 852 06r-00r

E 1.6547.01

6gDX 852 902-001

1) gAR 096 035-00r
E 1.6505.04

3) gKS 075 139-00r
E 1.1914.02

1) gEL096032-011

E 1.6506.02

2RL 001 661-00
2RL 001 662-00
und Aþarten

BLAU

GELB

5gDX 852 903-001
1) gEL 096 032-001

E 1.6505.02

bis Serie 73
2)
gXS 852 192-001
E 1.6505.41

ab Serie 73

1)

9FH 853 675-00f

2)
gXS 853 478-001

mit
Lampenhalter

6 Volr)
9MN 098 544-141
E 1.6552.01

'12 Volt
9MN 853 484-001

24Volt
9MN 853 484-0ll

22) 9GD1r3459-091

2) gEL 852 820-011

BLAU

2RL 002 677-00
und Abarten

GELB

7gDX 852 228-0012) 9EL 852 820-001

1 ) gEL 096 223-ôrl
E 1.6510.02

BLAU

2RL 001 660-00
und Abarten

GELB

79DX 852 228-001
1) gEL 096 223-00f

E 1.6509.02

bis Serie 73
1)

gFF 096 418-001
E 1.6505.10

2)
gXS 852 192-001
E'1.6505.41

ab Serie 73
1)
gFH 853 676-001
2)
gXS S53 478-001

6gDX 852 902-001

mit
Lampenhalter

6 Volt*)

9MN 098 544-141
E 1.6552.01

12 Volt
9MN 853 482-001

24voll
9MN 853 482-011

2
2) 9GD 852 063-00r

E 1.6547.O2
'1

2) gEL 852 061-021
E 1.6551.01

BLAU
2RL 002 464-00
2RL 002 405-00
2RL 002 469-00
und Abarten

GELB

ROT

2) gEL 852 06r-0fr
E 1.6550.01

gDX 852 903-001
2) gEL 852 061-00r

E 1.6547.01

ogDX 852 902-OOl

1) 94R096035-001
E 1.6505.04

3) gKS 075 1 39{01
E1.1914.O2

1 ) gEL 090 032-011
E 1.6506.02

2RL 00f 658-00
2RL 001 6s9-00
und Abarten

BLAU

GELB

gDX 852 903-001
1) gEL 09ô 032-001

E 1.6505.02

'l) Lampenhalter
2) Zahnrad

1) Anker
für Motor

2) Kohleschild

B¡Id-

l\lr.

ReflektorBitd

Nr.

Motor
mit Getriebe

Bild.

Nr.

1) Rahmen
2) Dichiung
3) Sprengfeder

Bild

l\r,

1) Lichtscheibe
ohne Dichtung

2) Lichtscheibe
mit Dichtung

Ersatzte¡le für:

Se @
Bitd 1 Bitd 2 Bild 3 Bitd 4 Bird 5 Bitd 6 Bitd 7 Bitd I

2) gKX 102 613-001
E 1.3792.03

Sprengfeder
gKS 075 139-001
E 1.1914.02mit Streuscheibe

gDS 113 026-001

2.47

1N6 001 183-061
164 ZNWH 1800 cR

1N6 001 ræ-04)
164ZNWH-CC

mit Streuðchèibe .

gDS113026.001.

2) gKB 110 744-OO1
E 1.7166.03

1N3 105 812-001
81.7722.01

2.47

1N3 001 180-061
132ZNWH-CC

1N3 105 814-001
81.7721.O1

1N3 001 180-081
132 ZNH-CC

1F3 105 306-001
E1.7723.01

1F3 001 180-001
l32ZFH{C

2) gKB 110 744-OO1
E 1.7166.03

gDR 101 058-011
E 1.3846.02

1) gES 101 669-001
E 1.3846.03

2) gGD 102 668-001
E 1.3846.04

gAG 101 667-001
E 1.3846.05

2.471N3 001 179-181
142 ZNH-CC

gDR 101 058-001
813A47.O2

1N3101 057-001
E 1.3847.01

2.34

1N3 001 179-171
142 ZNWH-CC

gDRr09 284-001
E 1.7667.03

1) gES101 670-001
E 1.3848.02

2) gGD 102 668-001
E 1.3846.04

1F3 10t 090-001
E 1.3848.01

rF3 001 f79-001
142ZFH-CC

2) gKB 110 744-OO1
E 1.7166.03

gDR 107 456-011
E 1.7761.05

1) gES 110 589-001
81.7761.O2

2) gGD 105 297-011
82.9732.03

gAG 107 454-001
E1-7761.O4

2.471N2 001 175-051
134 ZNH-CC

gDR 107 456-001
81.7762.02

tN2 107 459-001
81.7762.01

2.34

1N2 001 175-041
134ZNWH-CC

gDR 109 286-001
E 1.7763.03

1) gES 110 587-001
81.7763.02

2) gGD 105 297-O',t1
82.9732.03

1F2 107 460-001
E 1.7763.01

1F2 001 175-001
134ZFH-CC

2) gKB 110 744-OO1
E 1.7166.03

gAG 101 335-001
E 1.7601.04

tN2 102 522-001
E 1.7605.01

2.47

1N2 001 174-141
118ZNWH-CC

mit Streuscheibe
gDS 114 495-001

1F2 001 174-011
118 ZFH-CC

1) gFH 089 686-001
E 1.6660.05

Sprengfeder
gKS 072 316-001
E 1.0451.16

gDR 079 678-011
E 1.0455.04

1) gES 073 275-001
E 1.0453.02

2) gGD 073 666-001
E 1.0453.03

2.28

2.29

149 001 158-00.)
190 EA 1O ES

1A9001 158-021)
190 EA 5 ES

Lampenfassung
gFF 090 500-001
E 1.1510.12

Sprengfeder
gKS 075 307-001
81.5247.O1

gDR 066 847-001
E 1.5208.06

1) gES 0r5 675-061
81.1474.O5

2) gGD 024 183-001
E 1.1510.04

1.171S3 001 440-001
130 EO-21

1) gFH 089 686-001
E 1.6660.05

Sprengfeder
gKS071 567-001
E 1.0656.09

gDR O79 600-011
E 1.0603.03

1) gES 092 587-001
E 1.0631.01

2) gGD 065 945-001
E 1.0650.13

2.28
180 EA 25-53 ES)

180 EA 25-5 ES*)

1) Lampenhalter
2) Haltefeder

für Glühlampe

Reflektor1) Streuscheibe
2) Dichtung

GlashalterahmenScheinwerfer-
einsatz

K74t75
Seite

Bestell-Nr. neu
Bestell-Nr. alt

Anmerkung; *)Komplett nicht mehr lieferbar, Ersatzte¡le lieferbar

K76 K76
2.29



Warnanlagen Wamanlagen Efür bevorrechtigte Wegebenutzer

Anmerkung: *)Rundum-Kennleuchten si nd m¡t Halogen-Licht und normalem Licht l¡eferbar. Erläuterungen, Zubehör und Ersatzteile siehe Seite 2.26 - 2,28

1.68

für bevorrechtigte Wegebenutzer

Anmerkung : *) Rundum-Kennleuchten s¡ nd mit Halogen-Licht

Ð

,1,

!'¡
. ' t",,

t'l
'tt/: '

tl

Akustische und optische Warnanlagen
nach DIN 14630, DIN 14610, DIN 14620

Kraftfahrzeuge, d¡e auf Grund der SIVZO S 52 Abs. 3 eine oder zwei Rundum-Kennleuchten führen, müssen nach STVZO S 55 Abs. 4 m¡t einer akustischen Warn-

anlage ausgerüstet sein, die eine Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz abgibt.

Blaue Rundum-Kennleuchten zeigen nur in Verbindung mit dem akustischen Signal allen Verkehrsteilnehmern an, daß s¡ch ein bevorrechtigter Wegebenutzer nähert

Blaue Rundum-Kennleuchten ohne akustische Signalgeber haben nur warnende Bedeuiung (SIVO $ 48).

Mit solchen Warnanlagen dürfen ausgerüstet sein:

E¡nsatz- und Kommandofahrzeuge deì polizei, der M¡l¡tärpol¡zei, des Bundesgrenzschutzes, des zollgrenzdienstes, der Feuerwehr, des ziv¡len Bevölkerungsschutzes,

des Technischen Hilfswerks sowie Krankenwagen und Unfallhilfswagen öffentl¡cher Verkehrsbetriebe.

Die Warnanlage kann in den Ausführungen A, B, C, D jeweils in 1 2 V und 24 V Betriebsspannung geliefert werden

Die Ausführungen A und B sind mit e¡nem komb¡n¡erten Alarmschalter ausgerüstet'

ln den Ausführungen C und D übernehmen drei einzelne Schalter und eine Anze¡geleuchte die Funkt¡on des Alarmschalters

H ElLA-Warnanlage Ausf ührung A

Kombi nierter Alarmschalter
Zwei Rundum-Ken nleuchten*)

Seite Zubehör

s
SeiteSe¡te ^ö Se¡te Starkton-HörnerSe¡te Anzeigeleuchte

s:
Klangfolge-
schalter

n
">-//

p
Rundum-Kennleuchten
160 U/m¡n

6.18

3AH 001 778-141
BB 33/41 -1 2 V

bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V

3AG 001 778-101
BB 33121-24V
bestehend aus je
1 Horn. liefer Ton
'1 Horn, hoher Ton

4.O4
Si cheru ngsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

B.'t2
4.12

2.27

2AA 001 200-031
50/11

3.40
5AB 001 907-011
91t50-24 V

5AB 001 907-001
91150-12 V

5.14

6ZE 001 7s9-011

11/52-4-12V
MG 12

6ZE 001 759-021
11t 52-4-24 V
MG24

Rundu m-Kennl euchten
naclr D|N 14620 Form A

siehe Se¡te

Ru n du m-Kennl euchten
nach DIN 14620 Form B 1

s¡ehe Seite

Ru ndu m-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form B 2

s¡ehe Seite

,9^
b¡s

2.24

H ELIA-Warnanlage Ausf ühru ng B

Kombi nierter Alarmschalter
Eine Rundum-Kennleuchte*)

4.O4

S¡ cheru n gsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

8.12
8.12
2.27

2.26
b¡s

2.28

5AB 001 907-001
91 /50-1 2 V

5AB 001 907-011
91t50-24 V

5.14

6ZE 001 759-011

111 52-4-12V
t\4G 12

6ZE 001 759-021
11t52-4-24 V
l\ÀG 24

6.18

3AH 00r 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33121-12V

3AG 001 778-101

BB 33t21-24 V
bestehend aus je
1 Horn, t¡efer Ton
1 Horn, hoher Ton

Ru ndu m-Kennleuchten
nach DIN 14620 A
siehe Seite

Ru ndum-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form B 1

siehe Se¡te

Ru ndu m -Kenn I eu chten
nach DIN 14620 Form B 2

siehe Seite

HELlA-Warnanlage Ausführung C
Einzelne Schalter
Zwei Ru ndum-Kennleuchten*)

ë

Rundum-Kennleuchten
160 U/min

Seite Anze¡geleuchten

$;
Se¡te Klangfolge-

schalter

n*>-/r'

Se¡te Schaller

q
Se¡te

@@

Starkton-Hörne¡ Se¡te Zubehör

g
Seite

Ru ndum-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form A
siehe Seite

R u ndu m-Ke n n I euchten
nach DIN 14 620 Form B 1

s¡ehe Seite

Rundum-Kennl euchten
nach DIN 14 620 Form B 2
siehe Se¡te

2.26
bis

2.24

2AA 001 200-031
50/11

3.40

5AB 001 907-o01
91/50-12 V

5AB 001 907-011
91t 50-24 V

Wechselschalter
6FG 002 312-001
91¡03

AlaÍmschalter
628 001 757-001
61t26

Ei n/Ausschalter
6ED 001 563-02f
6i'l11

3AH 001 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V
3AG 001 778-101
BB 33t21-24V
bestehend aus je
I Horn, tiefer Ton
'f Horn,
hoher Ton

4.O4

Sicheru ngsdose
2 S¡cherungen
KL-Zubehör

8.12
8.125.14

6.1 8

6.05

6.03

HELLA-Warnanlage Ausführung D
Einzelne Schalter
Eine Rundum-Kennleuchte*)

Ru nd u m-Ken n I eu ch ten
nach DIN 14620 Form A
siehe Seite

Rundu m-Ken n I e uc hten
nach DIN 14620 Form B 1

siehe Se¡te

Ru ndum-Kenl euchten
nach DIN 14 620 Form B 2
siehe Seite

bis 2AA 001 200-03t
50111

3.40

5AB 001 907-001
91/50-12V

5AB 001 907-011
91/50-24V

5.14

Alarmschalter
628 00f 757-001
Ctl26

E¡n/Ausscha¡ter
6ED 001 563-021
61/'11

Wechselschalter
6FG 002 312-001
91/103

6. 18

6.05

6.03

3AH 001 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton
2 Hörnern,
hoher Ton
oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V
3AG 001 778-101
BB 33t21-24 V
bestehend aus je
1 Horn, liefer Ton
'f Horn,
hoher Ton

4.O4

Sicherungsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

8.12
8.12
2.27

H ELlA-Ausrüstung für Winterdienstfahrzeuge
Rundum-Kennleuchten
mit Halogen-Licht
160 U/min

Seite l) Halogen-H4-
Sche¡nwerfer

2) Arbeilsscheinwerfer
m¡t Halogen-Licht

Seite 1) Streubildleuchte
2) Rückfahrleuchten

Seite Leuchten Seite Rückstrahler Se¡te

2RL 003 134-101 (12 \4
2RL 003 1 34-1 1 1 (24 V)

2RL 003 130-101 (12V)
2RL 003 1 30-1 1 1 (24 V)

zRL 003 1 29-1 01 (1 2 V)
2RL 003 1 29-1 1 1 (24 V)

2.26

1)

1A6 002 613-011

2)

1G2 001 187-101
1 30 RLVH

oder

2)

1G3 002 339-001
150 RLVH.SF

oder

2)

1G8 002 340-011
2OO RLVH 1 SF

2.21

2.24

1)

22R 001 409-062
107 ZRH-CC-[/iG 12

2)

2ZR 00f 167-0s1
138 ZRG-CR

oder

2zR ooi í67-061
138 ZRG 1800 CR

J.JJ

3.34

2TJ 001 978-011

2PF 001 633-r r 1

2XW 002 399-001

oder

2XW 001 980-001
SWBL 2 GELB/
WEISS

oder

2XW 003 002-021
SWBL 8.(2) GELB

3. 19

3.29

3.29

8RA 002 010-011
R 29'(3)

8RA 002 020-001
R39

8RA 002 020-011
R 39-(1)

8HG 002 240-001
Halter 56/38

3.'1 6

J. tb

3.1 6

K76 K76

und.normalem Licht lieferbar. Erläuterungen, zubehör und Ersatzteile siehe s eire 2.26 - 2.2a

1.69



Warnanlagen Wamanlagen Efür bevorrechtigte Wegebenutzer

Anmerkung: *)Rundum-Kennleuchten si nd m¡t Halogen-Licht und normalem Licht l¡eferbar. Erläuterungen, Zubehör und Ersatzteile siehe Seite 2.26 - 2,28

1.68

für bevorrechtigte Wegebenutzer

Anmerkung : *) Rundum-Kennleuchten s¡ nd mit Halogen-Licht

Ð

,1,

!'¡
. ' t",,

t'l
'tt/: '

tl

Akustische und optische Warnanlagen
nach DIN 14630, DIN 14610, DIN 14620

Kraftfahrzeuge, d¡e auf Grund der SIVZO S 52 Abs. 3 eine oder zwei Rundum-Kennleuchten führen, müssen nach STVZO S 55 Abs. 4 m¡t einer akustischen Warn-

anlage ausgerüstet sein, die eine Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz abgibt.

Blaue Rundum-Kennleuchten zeigen nur in Verbindung mit dem akustischen Signal allen Verkehrsteilnehmern an, daß s¡ch ein bevorrechtigter Wegebenutzer nähert

Blaue Rundum-Kennleuchten ohne akustische Signalgeber haben nur warnende Bedeuiung (SIVO $ 48).

Mit solchen Warnanlagen dürfen ausgerüstet sein:

E¡nsatz- und Kommandofahrzeuge deì polizei, der M¡l¡tärpol¡zei, des Bundesgrenzschutzes, des zollgrenzdienstes, der Feuerwehr, des ziv¡len Bevölkerungsschutzes,

des Technischen Hilfswerks sowie Krankenwagen und Unfallhilfswagen öffentl¡cher Verkehrsbetriebe.

Die Warnanlage kann in den Ausführungen A, B, C, D jeweils in 1 2 V und 24 V Betriebsspannung geliefert werden

Die Ausführungen A und B sind mit e¡nem komb¡n¡erten Alarmschalter ausgerüstet'

ln den Ausführungen C und D übernehmen drei einzelne Schalter und eine Anze¡geleuchte die Funkt¡on des Alarmschalters

H ElLA-Warnanlage Ausf ührung A

Kombi nierter Alarmschalter
Zwei Rundum-Ken nleuchten*)

Seite Zubehör

s
SeiteSe¡te ^ö Se¡te Starkton-HörnerSe¡te Anzeigeleuchte

s:
Klangfolge-
schalter

n
">-//

p
Rundum-Kennleuchten
160 U/m¡n

6.18

3AH 001 778-141
BB 33/41 -1 2 V

bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V

3AG 001 778-101
BB 33121-24V
bestehend aus je
1 Horn. liefer Ton
'1 Horn, hoher Ton

4.O4
Si cheru ngsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

B.'t2
4.12

2.27

2AA 001 200-031
50/11

3.40
5AB 001 907-011
91t50-24 V

5AB 001 907-001
91150-12 V

5.14

6ZE 001 7s9-011

11/52-4-12V
MG 12

6ZE 001 759-021
11t 52-4-24 V
MG24

Rundu m-Kennl euchten
naclr D|N 14620 Form A

siehe Se¡te

Ru n du m-Kennl euchten
nach DIN 14620 Form B 1

s¡ehe Seite

Ru ndu m-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form B 2

s¡ehe Seite

,9^
b¡s

2.24

H ELIA-Warnanlage Ausf ühru ng B

Kombi nierter Alarmschalter
Eine Rundum-Kennleuchte*)

4.O4

S¡ cheru n gsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

8.12
8.12
2.27

2.26
b¡s

2.28

5AB 001 907-001
91 /50-1 2 V

5AB 001 907-011
91t50-24 V

5.14

6ZE 001 759-011

111 52-4-12V
t\4G 12

6ZE 001 759-021
11t52-4-24 V
l\ÀG 24

6.18

3AH 00r 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33121-12V

3AG 001 778-101

BB 33t21-24 V
bestehend aus je
1 Horn, t¡efer Ton
1 Horn, hoher Ton

Ru ndu m-Kennleuchten
nach DIN 14620 A
siehe Seite

Ru ndum-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form B 1

siehe Se¡te

Ru ndu m -Kenn I eu chten
nach DIN 14620 Form B 2

siehe Seite

HELlA-Warnanlage Ausführung C
Einzelne Schalter
Zwei Ru ndum-Kennleuchten*)

ë

Rundum-Kennleuchten
160 U/min

Seite Anze¡geleuchten

$;
Se¡te Klangfolge-

schalter

n*>-/r'

Se¡te Schaller

q
Se¡te

@@

Starkton-Hörne¡ Se¡te Zubehör

g
Seite

Ru ndum-Kennleuchten
nach DIN 14620 Form A
siehe Seite

R u ndu m-Ke n n I euchten
nach DIN 14 620 Form B 1

s¡ehe Seite

Rundum-Kennl euchten
nach DIN 14 620 Form B 2
siehe Se¡te

2.26
bis

2.24

2AA 001 200-031
50/11

3.40

5AB 001 907-o01
91/50-12 V

5AB 001 907-011
91t 50-24 V

Wechselschalter
6FG 002 312-001
91¡03

AlaÍmschalter
628 001 757-001
61t26

Ei n/Ausschalter
6ED 001 563-02f
6i'l11

3AH 001 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton

2 Hörnern,
hoher Ton

oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V
3AG 001 778-101
BB 33t21-24V
bestehend aus je
I Horn, tiefer Ton
'f Horn,
hoher Ton

4.O4

Sicheru ngsdose
2 S¡cherungen
KL-Zubehör

8.12
8.125.14

6.1 8

6.05

6.03

HELLA-Warnanlage Ausführung D
Einzelne Schalter
Eine Rundum-Kennleuchte*)

Ru nd u m-Ken n I eu ch ten
nach DIN 14620 Form A
siehe Seite

Rundu m-Ken n I e uc hten
nach DIN 14620 Form B 1

siehe Se¡te

Ru ndum-Kenl euchten
nach DIN 14 620 Form B 2
siehe Seite

bis 2AA 001 200-03t
50111

3.40

5AB 001 907-001
91/50-12V

5AB 001 907-011
91/50-24V

5.14

Alarmschalter
628 00f 757-001
Ctl26

E¡n/Ausscha¡ter
6ED 001 563-021
61/'11

Wechselschalter
6FG 002 312-001
91/103

6. 18

6.05

6.03

3AH 001 778-141
BB 33t41-12V
bestehend aus je
2 Hörnern,
tiefer Ton
2 Hörnern,
hoher Ton
oder
3AG 001 778-091
BB 33t21-12V
3AG 001 778-101
BB 33t21-24 V
bestehend aus je
1 Horn, liefer Ton
'f Horn,
hoher Ton

4.O4

Sicherungsdose
2 Sicherungen
KL-Zubehör

8.12
8.12
2.27

H ELlA-Ausrüstung für Winterdienstfahrzeuge
Rundum-Kennleuchten
mit Halogen-Licht
160 U/min

Seite l) Halogen-H4-
Sche¡nwerfer

2) Arbeilsscheinwerfer
m¡t Halogen-Licht

Seite 1) Streubildleuchte
2) Rückfahrleuchten

Seite Leuchten Seite Rückstrahler Se¡te

2RL 003 134-101 (12 \4
2RL 003 1 34-1 1 1 (24 V)

2RL 003 130-101 (12V)
2RL 003 1 30-1 1 1 (24 V)

zRL 003 1 29-1 01 (1 2 V)
2RL 003 1 29-1 1 1 (24 V)

2.26

1)

1A6 002 613-011

2)

1G2 001 187-101
1 30 RLVH

oder

2)

1G3 002 339-001
150 RLVH.SF

oder

2)

1G8 002 340-011
2OO RLVH 1 SF

2.21

2.24

1)

22R 001 409-062
107 ZRH-CC-[/iG 12

2)

2ZR 00f 167-0s1
138 ZRG-CR

oder

2zR ooi í67-061
138 ZRG 1800 CR

J.JJ

3.34

2TJ 001 978-011

2PF 001 633-r r 1

2XW 002 399-001

oder

2XW 001 980-001
SWBL 2 GELB/
WEISS

oder

2XW 003 002-021
SWBL 8.(2) GELB

3. 19

3.29

3.29

8RA 002 010-011
R 29'(3)

8RA 002 020-001
R39

8RA 002 020-011
R 39-(1)

8HG 002 240-001
Halter 56/38

3.'1 6

J. tb

3.1 6

K76 K76

und.normalem Licht lieferbar. Erläuterungen, zubehör und Ersatzteile siehe s eire 2.26 - 2.2a

1.69
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Schaltbilder
fü r bevorrechti gte Wegebenutzer

lnhaltsübersicht

Teil I

Seite 2/l

Scheinwerfer
und Ersatzteile

Teil2

Seile 2lll-2.28

Ersatzteile für
Scheinwerfer älterer
Bauart
Seite 2.29-2.30

Teil3

Bezeichnung Seite

Halogen-H4-Hauptscheinwerfer und Verwendungsübersicht

Halogen-H4-Einsätze 165 mm ø (7") und Verwendungsübersicht

Halogenlicht-Zusatzscheinwerfer

Anbauhalter und Anbaugarnituren

Hauptscheinwerfer für Einbau, oval

Standard-Einsätze 135 mm Ø (53/¿)
mit Halogen- und Normal-Licht

Standard-Einsätze 165 mm ø (7")

Glühlampen für Scheinwerfer

Hauptscheinwerfer für Einbau, rund

Hauptscheinwerfer f ür Anbau

Arbeitsscheinwerfer und Zubehör

Suchscheinwerfer

Rundum-Kenníeuclíten und Zubehör

Ersatzteile für Scheinwerfer älterer Bauart

2.O1-2.O4

2.O5

2.07-2.11

2.O7-2.11

2.12-2.14

2.15-2.16

217

218

2.18

219-2.22

2.23-2.25

2.23

2.26-2.28

2.29-2.30

Scheinwerfer

INHALTSUBERSICHT

Wenn Sie lhre Bestellmengen nach rationellen
Verpackungseinheiten aufgeben, so werden lhre
Aufträge noch schneller erledigt.
Die entsprechende Verpackungseinheit entnehmen
Sie bitte der Preisliste, Spalte ,,Stück je VP".

H E ttH

@

l

Starktonhörner BB 33/41

I
-31I
J-

.\-ïl

Ira Í tief
I b+ +

+

Stadthorn

2

å
Anzeigeleuchte Horndruckknopf

des Alarmschalters
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Alarmschalter
mit Anzeigeleuchte

Rundum-Kennleuchten

Klangfolgeschalter

L---------84c

Warnanlage

m¡t Alarmschalter,
elektron¡schem
Klangfoig eschalter
und wahlweise
ein oder zwei
Rundu m-Kennleu chten
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Anzeigeleuchten
Horndruckknopf

hoch

Warnanlage

mit drei Einzelschaltern
den Anzeigeleuchten,
elektron¡schem Klang -
folgeschalter
und wahlweise
ein oder zwei
Ru ndum-Kenn I euchten ':t
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Klangfolgeschalter

254 254

254 164

Kabelquerschnitt'lI 4rnt12 
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2,5mm2 

- 

1,5mmz

Für Leitungen die länger als I m sind, nächst größeren Leitungsquerschnilt verwenden

12V 24V

2

T:3,0a0.5s

Klan gf olg e-S ym bol Sicherungen Spannung

t = Dauer eines Klanges
T= Laufzeit einer Klangfolge

hohe Grundfrequenz
tiefe Grundfrequenz
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tLR Elektro-Kom pre$sot-Fa nfa re n
Durchdringendes Wamsignal mit großer Reichweite
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HELLA.
Elekt ro- Ko m pressor-Fa nf a ren
O Durchdringende hohe föne
a Große Re¡chweite

a Kompletter Einbausatz für einfache Montage

O Lieferung in verkaufsfördernder Verpackung'

Schalltrichter
155 mm lang
gXF 706 054-001

Schalltrichter
163 mm lang
gXF 706 055-001

el
Nach EWG-Richtlin¡en typgepri¡ft
Kompressor-Zweiklang-Fanf are
mit 2 geraden Schalltrichtern, 155 mm bzw.
'163 mm lang, 1 Druckluftschlauch 95 cm lang,

1 Abzweigstück für Druckluftschlauch'
1 Fernschaltrelais 12 V bzw. 24 V sowie Halter und
Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang.

Ersatzteile >

20 008

3PB 003 001-881
47 KFGN 2-12V

3PB 003 001-831
47 KFGN2-24V

til'l

durchdringendes Warnsignal

Kompressor-Zweiklan g-Fanf are

nw
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Schalltrichter
161 mm lang
gXF 703 147-001
E 3.0608.01

Schalltrichter
203 mm lang
gXF 703 137-001
E 3.0612.01

Schalltrichter
245 mm lang
gXF 703 145-001
E 3.0616.01

e1

Nach EwG-Richtl¡nien tYPgePrüft
Kompressor-Dreiklang-Fanf are,
mit 3 geraden Schalltrichtern
161 mm, 203 mm und 245 mm lang
1 Druckluftschlauch 95 cm, 1 Druckluftschlauch
70 cm, 1 Abzweigstück für Druckluftschlauch,
1 Fernschaltrelais 12 V bzw. 24 V sowie Halter und

Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang'

20 008

3PD 003 001-92f
47 KFGN 312 V

3PD 003 001-851
47 KFGN 3-24 V

melodisches Warirsi gnal

Kompressor-Dreiklang-Fanfare

I
tril

Schallirichter
173 mm lang
gXF 703 148-001
E 3.0613.02

Schalltrichter
215 mm lang
gXF 703 144-001
E 3.0613.01

Schallirichter
258 mm lang
gXF 703 146-001
E 3.0617.O1

e1

'Nur noch begrenzt lieferbar
3PD 003 001-931
47 KFGN 311-12V

Kompressor-Drei klang-Fanf are,
3 abgewinkelte Schalltrichter
173 mm, 215 mm und 258 mm lang
1 Druckluftschlauch 95 cm,
1 Druckluftschlauch 70 cm,
1 Abzweigstück f ür Druckluftschlauch,
1 Fernschaltrelais 12 V sow¡e Halter und
Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang.

20 008

Kompressor-Dre¡klang-Fanf are

FtIo
'3

melodisches Warnsignal

fi¡r besonders

raumsparenden

Anbau

Schalltrichter
'161 mm lang
gXF 703 147-001
E 3.0608.01

Schalltrichter
203 mm lang
gXF 703 137-001
E 3.0612.01

Schalltrichter
245 mm lang
gXF 703 145-001
E 3.0616.01

3PD 003 001'981 (1 2 Volt-Ausführung)

wie 3PD 003 001-921, jedoch mit
2 Schaltmöglichkeiten.
1. Möglichkeit: Harmonischer Dreiklang
2. Möglichkeit: Melodische Tonfolge

3 Druckluftschlduche, je 700 mm lang,
1 Relais, 1 Ein-Aus-Schalter, sowie Halter und
Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang.

Um das Stadthorn bzw. die Dreiklang-
Fanfare getrennt einschalten zu können,
ist zusätzlich der Wechselschalter
6FG 002 315-001 erforderlich.

für Deutschland nicht zugelassen

Kompressor-Dre¡klan g-Fanf are

Ersatzteile passend für alle Elektro-Kompressor-Fanfaren

Abzweigstück f ür Zweiklang-Fanfare

Abzweigstück für Dreiklang-Fanfare

8WV 703 111-001

E 3.0608.07

8WV 703 279-001
E 3.0616.02

gMN 704 465-01 I

gMN 706 083-001

gMN 707 898-001

Kompressor 12 V

Kompressor 24 V

Kompressor 12 V für
3PD 003 001-981

Ausf ührliche Montageanleitung liegt jedem Gerät bei

4.04 K76 K76

HELLA.
Starktonhörner

O Optimale Signalwirkung durch nicht überhö¡-
bare, durchdringende Klangfolge

für Kraftfahrzeuge der
Polizei, Feuerwehr, Unfallhilf swagen, Kranken-
wagen, Mil¡tärpolizei, Bundesgrenzschutz,
Technisches Hilfswerk.

O Problemloser Ein- und Anbau durch bewußt
kleingehaltene Abmessungen

O Ständige Betriebsbereitschaft, d¡e auch nicht
durch Schnee oder Matsch gefährdet wird

Typprüfnummer

,'m 808

ryw B 09

rvw B 08

3AG 001 778-091
BB 33t21-12V 12 Volt

Signalhörner nach DIN 14610
bestehend aus
2 zusammengehörigen Signalhörnern
Hörner und Halter schwarz lackiert,
mit Steckanschlüssen, Gummitülle f ür Berührungsschutz.
Halter am Horn für Befestigungsschraube M 10.

'I hoher Tonq 560 Hz
l tieferTon -41OHz

Schallpegel 112,5 + 5 dB(A) in 3,S m Abstand

3AG Oot 778-101
BB 33t21-24V 24Voll

3AH 001 778-141
BB 33/41t2 V 12 Volt

bestehend aus
4 zusammengehörigen Signalhörnern

2mal hoherTone 560 Hz (tremolierend)
2mal tieferTon F4l0 Hz (tremolierend)

Akustische Verkehrswarngeräte für bevorrechtigte Wegebenutzer, amtl¡ch typgeprüft

2 zusammengehörige Signalhörner

sAG 001 778-091
BB 33t21-12V

3AG OO1 77A-101
BB 33t21-24V

Klangfolgeschalter
nach DIN 14610 und 14630

Erläuterungen Seite 5.14

5AB 00r 907-00r
91/50-12 Vn-W 5AB 001 907-011
91t50-24V

4 zusammengehörige Signalhörner

3AH 001 778-141
BB 33/41r2 V

Alarmschalter

q
ilþ

Erläuterungen und Schaltbild
Seite 6.18

628 001 757-OO1
61t26

6ZE 001 759-0f1
11152-4 MG 12

6ZE 001 759-021
11152-4MG 24

Ausrüstungsübersicht f ür bevorrechiigte Wegebenutzer Seite 1 ;68-1.70
Rundum-Kennleuchten nach DIN 14620 Seite 2.26-2.28
Anzeigeleuchten Seite 3.40-3.41
Sicherungsdosen Seite 8.1 2

Starktonhörner
nach DIN 14610 für bevorrechtigte wegebenutzer, amilich typgeprüft
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