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Lichtbalken:

Tri-Top
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. Unter Berücksichtigung der
BGB R65 ist der Balken
vom Kraftfahrtbundes-
amt zugelassen

. Die Scheibe der Vorder- und
Rückseite sowie die Seiten-
teile sind aus schlagfestem
Kunststoff geferligt, und sind
ln den Farben blau, gelb, rot,
weiß und transparent lieferbar.
Durch Module von 190 mm
Länge ist der Balken entspre-
chend der Fahrzeugbreite in
den erforderlichen Längen, in
den genannten Farbkombina-
tionen, lieferbar.

. Passend zum Fahrzeugtyp
ist eine Dachbefestigung
lieferbar.

. Das formschöne Design des
Lichtbal kens Tri-Top gehö11
zu den zeitgemäßen Formen
der heutigen Fahrzeuggenera-
tionen.

. Eine Basis für den stabilen
Lichtbalken Tri-Top bildet
das Dach-und Bodenprofil
aus Aluminium. Dach- und
Bodenprofil können in der
F ahrzeugf arbe g e I i ef e r1

werden.

. Der Lichtbalken Tri-Top wurde
unter Beachtung heutiger
technischer Erkenntnisse und
Forderungen entwickelt und
gebaut. Der günstige cw-Werl
ist ein Teil dieser Entwicklung/
Planungsarbeit.

Einsatzbereiche

I oPolizeifahrzeuge

¡Feuerwehdahrzeuge

rRettungsfahrzeuge

¡Krankenwagen

¡Notarztfahrzeuge

¡Schwertransporte

.Bergungsfahrzeuge

oStraßen-und Winterdienst
¡Baufahrzeuge

. Flughafenfahrzeuge
¡Spezialfahrzeuge

.Pannendienste

¡Behördenfahrzeuge

¡Geldtransporte

3-Linsen-Optic, Glas

Modulare
Lichteinsätze
lieferbar:

¡3-Linsen-Optic, Glas
¡3-Linsen-Optic, Kunststoff
.Spiegeleinsatz

¡Blitzeinsatz

3-Linsen-Optic, Kunststoff
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Technische Daten

Leistungsaufnahme ca. 110W ca. 140W

12V 24V

ca.9,5A ca.6A

Gewicht bei 1,01 m ca. 9 kg

Höhe 16m

0,31 m

Lieferbar
in den Längen 0,25m-0,44m-0,63m

0,82m-1,01m-1,20m
1,39m - 1,58m - 1,77m
'1,96m
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